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SAMORZ4DOWY ZAKLAD BUDZETOWY 
LEONCIN 

ul. Partyzantów 3,05-155 Leoncin 	 tel 22/785-61-38, fax 22/785 66 00 
NIP 531-168-79-64, REGON 145900091 	 e-mail pkl.1eoncincop.pI 

Leoncin 28-01-2016 

SZB - 5024-2-3/DSI16 

Gmina Leoncin 
Ui Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 

WARUNKI TECHNICZNE 

Samorz4dowy Zakiad Budzetowy Leoncin w odpowiedzi na Pañstwa wniosek z dnia 

28-01-2016r. stwierdza, ze istnieje moiiwoé odbioru §ciek6w komunalnych z nowo-

projektowanej sieci kanalizacyjnej majcej na celu odbiór §ciek6w z miejscowoci Gminy 

Leoncin: Teofile, Wincentówek, Michalów i Leoncin 

Warunki realizacji: 

1. Wlczenie do istniejcej sieci kanalizacyjnej nastpi za pomoc4 trójników 

zeliwnych. 

2. Sieé kanalizacyjn4 nalezy zaprojektowaá odpowiednio: 

- Kanalizacja grawitacyjna - rury PVC lite typ S (ciezki) 

- Kanaiizacja cinieniowa - rury PE PN 10 

3 Studnie kanalizacyjne: na koñcówkach sieci i wçzlowe - 1000 mm PP, czyczakowe 

na przewodzie tlocznym 1000 mm betonowe, pozostale fl. 425mm PP 

4. Pompownie dwupompowe, zbiorniki polimerobetonowe. 

5. Rury kanalizacji oznaczyé tagm4 ostrzegawczo-1oka1izacyjn4 u1o2on 30 cm nad 

przewodem. 

6. Sieá wyposa.yé w odpowiednü i1oá pompowni. 

7. Wcinkç do istniejcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé pod nadzorem pracownika 

Samorzdowego Zakladu Budzetowego Leoncin. 

8. Po zakoñczeniu inwestycji nalezy dostarczyé do Zakladu dokumentacjç 

geodezyjn4 powykonawcz. 
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05-155 Leoncin 

WARUNKI TECHNICZNE 
Samorzjdowy Zakiad Budzetowy Leoncin w odpowiedzi na Pañstwa wniosek z dnia 

28-01-2016r. stwierdza, ze istnieje mo21iwo6 dostarczania wody do nowo-projektowanej 

sieci wodoci4gowej majcej na celu zasilenie w wodç czçci miejscowoci Leoncin (ul 

Widna, Szkolna) i Michalów (ul Szkolna). 

Warunki realizacj I 
1. W1czenie do istniejcej sieci wodocigowej za pomocq trójników zeliwnych. 

2. Sieé wodoci4gow4 zaprojektowaé nalezy z air o. srednicy 160 i 110 PE 100 SDR 17, 
zgodnie z obowizujcymi przepisami dot. projektowania sieci wodocigowych. 

3. Za wcinkami do istniej4cej sieci nalezy zainstalowaé kolnierzowe zasuwy liniowe 
PN 16. 

4. Przewód wodoci4gu oznaczyé tagm4 ostrzegawczo-lokalizacyjnq uloton4 30 cm 
nad wodoci4giem. 

5. Sieé wyposa2y6 w odpowiedni4 i1oá zasuw kolnierzowych PN16 i hydrantów 
p.poz. podziemnych spe1niajcych aktualne normy (zal. Nr 2 do warunków 
technicznych). 

6. Warunki techniczne okre1aj4ce normy dia zasuw ko!nierzowych zostaly okre1one 
w zal. Nr 1 do niniejszego pisma. 

7. Skrzynki uliczne zasuw liniowych i hydrantów p.poz. nalezy zabezpieczyó trwal 
opask4 z prefabrykatu o gmboci mm. 15cm, zasuwy oraz hydranty oznakowaá 
tabliczkq (zgodnie z PN-86/B-09700). 

8. Wcinkç do istniejqcej sieci wodocigowej nalezy wykonad pod nadzorem 
pracownika Samorzdowego Zakiadu Budzetowego w Leoncinie 

9. Po zakoñczeniu inwestycji nalezy dostarczyá do Zakiadu dokumentacjç 
geodezyjn4 powykonawcz. 
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dia zasuw kolnierzowych PN16 
wykonanych z zeliwa szarego 

z wyrniennym uszczelnieniem trzpienia 

1. Przy1cza kohiierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. 
2. DIugoé zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1. 
3. Armatura rOwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3. 
4. Wkrçtka rnosiçna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wyinienna) zabezpieczona przed 

wykrçceniern piercieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym wewntrz pokrywy 
pod uszczelkq gOrn, umoz1iwiajca wyrnianç oringów pod pelnyrn cinieniern I przy 
dowolnyrn polozeniu klina. 

5. Trzpieñ ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia 
pozbawiony naciçá, urno1iwiajcy wspólpracç z oringarni urnieszczonyrni we 
wkrçtce i zawieszony w gniedzie pokrywy a nie na wkrçtce oporowej. 

6. Kadhib I pokrywa wykonane z zeliwa szarego gat. EN-GiL 250. 
7. KIln wykonany z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnflrz i zewntrz gurn 

EPDM lub NBR o twardoci 70 +5°Sh. prowadzony metod4 wpust wypust w 
kadlubie zasuwy. 

8. Nakrçtka zawieszenia klina na trzpiemu - niewyrnienna, wykonana z inosidzu, 
zaprasowana w klinie zasuwy. 

9. Uszczelniema statyczne wykonane z gumy EPDM, dynarniczne z gumy NBR. 
10. Sruby 1czce pokrywç z kadlubein - gwinty nieprzelotowe, calkowicie 

zabezpieczone przed korozjq masq parafmowo-woskow. 
11. Zabezpieczenie antykorozyjne wewntrz i zewntrz farb4 epoksydowq o gruboci 

powloki 250-500 gm odporne na przebicie elektryczne AV. 
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\\Tarunki  techniczne 
dia hydrantów PN 10 

podziemnego i nadziernnego 

1. Przyhcze kohiierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. 
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wewntrz i zewntrz farbq epoksydowq o gruboci 

powloki 250-500 trn doclatkowo hydranty nadziernne zabezpieczone przed 
dzialaniem prornieniowania UV powfokq po1iestrow. 

3. Korpus gOrny i kornora zaworowa wykonane z zeliwa szarego gat. EN-GJL 250 lub 
z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, kolurnna stalowa, stalowa 
cynkowana ogniowo lub zeliwna w hydrantach podziernnych, trzpien ze stall 
nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana. 

4. Nakrçtka trzpienia mosiçzna z gwintern trapezowyrn. 
5. Nasady hydrantu nadzieinnego wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad 

z zeliwa szarego. 
6. Zarnkniçcie hydrantu realizowane przez tiok wsp61pracujcy z tulej*q prowadzc. 
7. TIok hydrantu nawulkanizowany gum4 EPDM o twardoci 70°Sh. 
8. Odwodnienie powinno nastpiá z chwilq caikowitego zarnkniçcia hydrantu. 
9. Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w JOzefowie. 
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